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1.	การถ่ายภาพเบื้องต้น
	 1.1	หลักการท�ำงานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

		  ภาพถ่ายดจิติอล เกดิจากการทีแ่สงไปกระทบวัตถแุล้วสะท้อน 
จากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านเลนส์ ผ่านช่องรับแสง ท่ีประกอบด้วย 
แผ่นโลหะสีด�ำบาง ๆ ซ้อนกันเป็นกลีบ มีรูตรงกลาง เรียกว่าไดอะแฟรม  
ท�ำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงให้ส่องผ่านไปยังอิมเมจเซ็นเซอร์ ผ่านชัตเตอร ์
ท�ำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดให้แสงเข้าไปยังอิมเมจเซ็นเซอร์ตามเวลา 
ที่ก�ำหนด และอิมเมจเซ็นเซอร์ท�ำหน้าท่ีแปลงแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ผันแปรไปตามแสงท่ีได้รับมา สัณญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์แปลง 
สัญญาณให้เป็นรหัสดิจิตอล และส่งไปยังหน่วยประมวลผลและเก็บข้อมูล 
ไว้ในการ์ดหน่วยความจ�ำในลักษณะของไฟล์ภาพแบบต่าง ๆ เช่น JPEG 
หรือ RAW 

ภาพจ�ำลองแสดงหลักการท�ำงานของกล้องถ่ายดิจิตอล
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 	 1.2	ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ

		  1)	 ตัวกล้อง (Body) ท�ำหน้าท่ีป้องกันแสงจากภายนอก 
เข้ามาภายใน และเป็นโครงสร้างหลักที่ยึดจับอุปกรณ์ส่วนอื่นไว้ด้วยกัน 

		  2)	 เลนส์ (Lens) ท�ำหน้าที่รับแสงสะท้อนจากวัตถุ ผ่านไปยัง 
อิมเมจเซ็นเซอร์ (Image sensor) 

		  3)	 รูรับแสง (Aperture) ท�ำหน้าท่ีก�ำหนดปริมาณแสงท่ี 
ผ่านไปยังอิมเมจเซ็นเซอร์ ซึ่งสามารถปรับขนาดให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ได้  
การปรับขนาดรูรับแสงจะมีตัวเลขแสดง ได้แก่ 1.4  2  2.8  4  5.6  8  11   
16  22 เรียกว่า เลขเอฟนัมเบอร์ (f–number) หรือ เอฟสตอป (f–stop) 
ตัวเลขทีม่ค่ีาน้อย รรูบัแสงจะเปิดกว้างท�ำให้แสงผ่านเข้ามาก ตวัเลขมค่ีามาก 
รูรับแสงจะแคบแสงเข้าไปได้น้อย

		  4)	 ชตัเตอร์ (Shutter) ท�ำหน้าทีค่วบคมุกลไกการเปิดและปิด 
ให้แสงผ่านไปยังอิมเมจเซ็นเซอร์ ตามเวลาท่ีก�ำหนด ความเร็วในการเปิด 
และปิดชัตเตอร์ เป็นวินาที ดังน้ี 1/2  1/4  1/8  1/15  1/30  1/60  1/125  
1/250  1/500  1/1000  1/2000 

		  5)	 ปุ ่มปรับค่าความไวแสง (International Standard 
Organization, ISO) เป็นปุ่มที่ท�ำหน้าที่ตั้งค่าความไวแสงของอิมเมจ
เซ็นเซอร์ กล้องดิจิตอลแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ จะปรับค่าความไวแสงของ 
อิมเมจเซ็นเชอร์ได้ต่างกัน โดยจะมีตั้งแต่ ISO 100  200  400  800  1600  
หรือมากกว่า ค่า ISO เป็นตัวเลขท่ีบอกค่าความไวแสงของอิมเมจเซ็นเซอร์  
ISO ตัวเลขมาก มีค่าความไวแสงสูง หมายถึง กล้องสามรถใช้แสงเพียง 
เล็กน้อยก็ถ่ายภาพได้ 

		  6)	 อิมเมจเซ็นเซอร์ (Image sensor) ท�ำหน้าที่เปลี่ยนแสง
ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
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	 1.3	โหมดการถ่ายภาพในกล้องดิจิตอล

		  1)	 โหมดควบคุมการถ ่ายภาพแบบผู ้ถ ่ายภาพก�ำหนด
ความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง (Time Value Mode TV หรือ Shutter 
Priority–S) ใช้สัญลักษณ์อักษรย่อ TV หรือ S ในโหมดนี้ผู้ถ่ายภาพสามรถ
ปรับตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ด้วยตัวเองและกล้องจะปรับขนาดรูรับแสง
ให้มีความสัมพันธ์ตามอัตโนมัติ โหมดนี้ใช้ถ่ายภาพที่เราต้องการควบคุม
ความเร็วชัตเตอร์เป็นหลัก การถ่ายภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพการแข่งรถ 
ภาพน�้ำตก ภาพการแข่งขันกีฬา 

		  2)	 โหมดควบคุมการถ ่ายภาพแบบผู ้ถ ่ายภาพก�ำหนด
ขนาดรูรับแสงด้วยตัวเอง (Aperture Value Mode–AV หรือ Aperture 
Priority–A) ใช้สญัลกัษณ์อกัษรย่อ AV หรอื A ในโหมดนีผู้ถ่้ายภาพสามารถ
ปรับตั้งค่าช่องรับแสงได้ด้วยตัวเองและกล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ม ี
ความสัมพันธ์ตามอัตโนมัติ โหมดนี้ใช้ถ่ายภาพที่เราต้องการควบคุมปริมาณ 
แสงเป็นหลัก เช่น การถ่ายภาพท่ีต้องการความคมชัดลึกสูงต้องปรับขนาด 
รูรับแสงให้แคบ เป็น f/8  f/11 หรือ f/16 

		  3)	 โหมดควบคมุการถ่ายภาพแบบผูถ่้ายภาพก�ำหนดค่าต่าง ๆ   
ด้วยตัวเอง (Manual) ใช้สัญลักษณ์อักษรย่อ M ในโหมดนี้ ผู ้ถ่ายภาพ 
สามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ควบคุมกล้องได้ด้วยตัวเอง ทั้งหมด

		  4)	 โหมดควบคุมการถ ่ายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ  
ใช้สัญลักษณ์อักษรย่อ P ในโหมดน้ี กล้องจะวัดแสง และเลือกใช้ขนาด 
รูช่องรับแสง กับความเร็วชัตเตอร์ ตามความเหมาะสมตามสภาพแสง  
ในกล้องดิจิตอลบางรุ่น จะให้ผู้ถ่ายภาพเลือกใช้คู่ความสัมพันธ์ของขนาด 
รูรับแสง กับความเร็วชัตเตอร์ที่เป็นชุดสัมพันธ์กัน ตามที่กล้องค�ำนวณมาให ้
ผู้ถ่ายภาพสามารถเลือกใช้ได้ ใช้ส�ำหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว
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		  5)	 โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ  
(AUTO) มีสัญลักษณ์อักษร AUTO โหมดนี้ กล้องจะท�ำการต้ังค่าให้เรา 
ทั้งหมด รวมถึงแฟลชก็จะท�ำงานโดยอัตโนมัติ ใช้ส�ำหรับการถ่ายภาพท่ัวไป  
อย่างรวดเร็ว

ภาพแสดงปุ่มตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ

 	 1.4	การปรับตัง้ค่ารูรบัแสง ความเรว็ชัตเตอร์ และความไวแสง
ของอิมเมจเซ็นเซอร์ (ISO) 

		  ภาพถ่ายท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล จะมีลักษณะหรือคุณภาพ
ของภาพเป็นอย่างไร ข้ึนอยู่กับการควบคุมปริมาณแสงให้ผ่านไปสู่อิมเมจ
เซ็นเซอร์เป็นเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีปัจจัยส�ำคัญ 3 ส่วน คือ ขนาดรูรับแสง 
ความเร็วชัตเตอร์ และความไวของอิมเมจเซ็นเซอร์
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		  รูรับแสง มีหน้าทีค่วบคมุปรมิาณแสงเข้าสูก่ล้อง ค่าของขนาด
รูรับแสงแสดงเป็นตัวเลข เช่น f/2.8  f/5.6 หรือ f/16 เป็นต้น การต้ังค่า 
รรัูบแสง ค่า f น้อย เป็นการปรบัให้รรูบัแสงมขีนาดกว้างแสงเข้าปรมิาณมาก 
ท�ำให้ภาพมคีวามชดัตืน้ การตัง้ค่ารรูบัแสง ค่า f มาก เป็นการปรบัให้รรูบัแสง 
มีขนาดแคบแสงเข้าได้ปริมาณน้อย ท�ำให้ภาพมีความคมชัดลึก 

		  ความเร็วชัตเตอร์ มีหน้าที่เปิดปิดกันแสงที่ผ่านเลนส์ไปยัง
อิมเมจเซ็นเซอร์ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก�ำหนด มีหน่วยเป็นวินาที เช่น 1/2  
1/15  1/30  1/60 การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เร็ว (เลขท่ีเป็นส่วนวินาที 
มีค่ามาก) การเปิดปิดของชัตเตอร์ใช้เวลาน้อย แสงเข้าสู่อิมเมจเซ็นเซอร์น้อย 
ท�ำให้ภาพจะมดื หากถ่ายภาพท่ีมกีารเคลือ่นไหวจะจบัภาพให้นิง่ได้ ถ้าตัง้ค่า 
ความเร็วชัตเตอร์ช้า (เลขที่เป็นส่วนวินาทีมีค่าน้อย) การเปิดปิดของชัตเตอร ์
ใช้เวลานาน แสงจะผ่านเข้าสู ่อิมเมจเซ็นเซอร์ได้มาก ท�ำให้ภาพสว่าง  
หากถ่ายภาพที่มีความเคลื่อนไหวภาพจะเบลอ 

		  ค่าความไวแสงของอิมเมจเซ็นเซอร์ หรือ ค่า ISO เป็นค่าท่ี
บอกความไวต่อแสงของอิมเมจเซ็นต์เซอร์ หากมีค่า ISO มาก แสดงว่า  
อิมเมจเซน็เซอร์มคีวามไวต่อแสงมากต้องการแสงเพยีงเลก็น้อยขณะถ่ายภาพ  
หากมีค่า ISO น้อย แสดงว่า อิมเมจเซ็นเซอร์มีความไวแสงน้อยต้องการแสง 
ขณะถ่ายภาพมาก การตัง้ค่า ISO มาก จะท�ำให้อมิเมจเซน็เซอร์มคีวามไวแสงมาก  
แต่มผีลท�ำให้มสีญัญาณรบกวน หรอื Noise ซึง่จะแสดงผลออกมาท่ีภาพถ่าย 
ท�ำให้ภาพมีจุดด่างสีต่าง ๆ ได้

2.	การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช
	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบ 

ค�ำอธิบายการแสดงออกของลักษณะท่ีตรวจสอบหรือประเมิน ซ่ึงภาพที่
ต้องการน้ันจะต้องมีความชัดเจน แสดงให้เห็นรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ  
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ครบตามความต้องการ โดยองค์ประกอบของภาพต้องมีป้ายระบุช่ือพันธุ์พืช  
สเกลอ้างอิงขนาด แผ่นสีอ้างอิง จัดไว้วางอย่างสมดุล ซึ่งการถ่ายภาพ
ลักษณะพันธุ์พืชจะต้องมีอุปกรณ์ และการปฏิบัติ ดังนี้

 	 2.1	อุปกรณ์

		  1)	กล้องถ่ายภาพ มหีลายชนดิด้วยกัน การเลอืกใช้ขึน้อยูก่บั 
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชประกอบ
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั้น จะเลือกใช้กล้องท่ีมีคุณสมบัติอย่างน้อย คือ  
มีโหมดการถ่ายภาพท่ีสามารถปรับตั้งค่ารูรับแสงได้ด้วยตัวเอง มีโหมด 
การตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวด้วยตัวเอง มีเลนส์ทางยาวหลายโฟกัส สามารถ 
ถ่ายภาพระยะใกล้ได้ (ระยะ 10–50 เซนติเมตร) หรือมีโหมดมาโคร มีโหมด 
ตั้งเวลาถ่ายภาพ มีขนาดพอเหมาะที่ใช้งานได้คล่องตัว 
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 		  2)	อุปกรณ์ยึดจับกล้อง ใช้ส�ำหรับยึดจับกล้องถ่ายภาพ 
ไม่ให้เคล่ือนไหวขณะถ่ายภาพ เพื่อจะให้ได้ภาพถ่ายมีความคมชัดไม่เบลอ 
เนื่องจากการสั่นไหวของกล้อง อุปกรณ์ที่เหมาะส�ำหรับการใช้งานนั้น 
ขึ้นอยู ่กับลักษณะการใช้งาน เช่น การถ่ายภาพชิ้นส่วนของพืช 
ที่สามารถน�ำออกมาจากต้นพืชได้ เช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด หรือส่วนที ่
เก็บออกมาแล้วไม่ส่งผลต่อการปลูกตรวจสอบ เราจะใช้ก๊อบปี้ แสตน  
(Copy stand) ช่วยยึดจับกล้อง ส่วนการถ่ายภาพรวมของพันธุ์พืช 
ทีเ่ป็นกลุม่อยูใ่นแปลงปลกูทดสอบ หรอืส่วนของพชืทีต่ดิอยูกั่บต้นพชื 
ไม่สามารถเก็บออกมาได้ จะใช้ขาตั้งกล้อง (Tripod)

		  3)	ฉากหลัง เป็นส่วนที่ท�ำให้ภาพวัตถุมีความเด่นชัด ดังน้ัน 
การเลือกใช้ฉากหลังจึงมีความส�ำคัญมาก ฉากหลังที่ดี ควรเป็นสีที่ไม่ส่งผล 
ต่อวัตถุ เช่น ใช้ฉากหลังสีกลมกลืนเป็นสีเดียวกับวัตถุจะท�ำให้ภาพวัตถุ 
ไม่เด่นชัด หรือฉากหลังมีสีฉูดฉาดท�ำให้ได้ภาพที่มีสีวัตถุไม่ถูกต้องได้  
ซึ่งฉากหลังควรท�ำจากวัสดุที่มีผิวเรียบเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วไม่เห็น 
ฉากหลังเป็นลวดลาย จุด หรือตาข่าย 

  ก๊อบปี้ แสตน (Copy stand)

  ขาตั้งกล้อง (Tripod)
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		  4)	สเกล เป็นอุปกรณ์  
ทีใ่ช้ส�ำหรบัอ้างองิขนาด เช่น ไม้บรรทดั  
ไม ้ เมตร ควรเลือกใช ้ให ้มีขนาดที่
เหมาะสมกบัวตัถ ุ มีมาตฐานน่าเชือ่ถือ  
รายละเอียดปรากฏชดัเจน และต้องไม่ 
สะท้อนแสง 

		  5) แผ่นสีอ้างอิง ใช้ส�ำหรับ 
เทียบเคียงสีของภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมากับ 
แผ่นสอ้ีางองิ หากภาพท่ีพิมพ์ออกมามีสีต่างกับ 
แผ่นสีอ้างอิง ต้องมีการปรับปรุงภาพถ่ายให้ม ี
สีใกล้เคียงกับแผ่นสีอ้างอิงมากที่สุด เพื่อที่จะ 
ได้ภาพถ่ายลักษณะพันธุ์พืชที่แสดงสีได้ใกล ้
เคียงกับวัตถุจริงมากท่ีสุด 
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		  6)	กระดาษสีเทาส�ำหรับตั้งค่าสมดุลแสงสีขาว (White 
Balance) ใช้ส�ำหรับการตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวของกล้องถ่ายภาพ เพ่ือให้
กล้องบันทึกภาพให้มีสีใกล้เคียงกับสีของวัตถุจริง ในขณะสภาพแสงหนึ่ง  
ในการถ่ายภาพลักษณะพันธุ ์พืชนั้น มีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตั้งค่า 
ให้เหมาะสมทุกครั้ง เพื่อให้ได้ภาพที่ให้สีถูกต้องโดยไม่ต้องน�ำกลับมา 
ปรับแก้อีกครั้ง ในการปฏิบัติเราปรับค่าสมดุลแสงสีขาวโดยใช้กระดาษสีเทา  
18 เปอร์เซ็นต์ ในการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพ

กระดาษสีเทาส�ำหรับ
ตั้งค่าสมดุลแสงสีขาว
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		  7)	ป้ายระบุชื่อ (label) การถ่ายภาพพันธุ์พืชควรมีป้าย 
ระบุชื่อพันธุ์ ประกอบในภาพถ่าย ส่วนต่าง ๆ ของพืชอย่างชัดเจน มีขนาด
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเม่ือน�ำภาพมาใช้
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 	 2.2	การปรับตั้งค่ากล้องเพ่ือถ่ายภาพ

		  วัตถุประสงค์การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ภาพ 
ที่แสดงลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วน ปรากฏรายละเอียดของพืชอย่างชัดเจน  
ได้ภาพที่มีสีตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นการต้ังค่ากล้องถ่ายภาพ  
จึงเน้นให้ภาพมีความคมชัดลึก คือ ภาพถ่ายปรากฏรายละเอียดของวัตถ ุ
อย่างชัดเจน และมีสีตรงกับวัตถุจริงมากท่ีสุด ในการปฏิบัติน้ันมีข้อแนะน�ำ 
การปรับตั้งค่ากล้องถ่ายภาพ ดังน้ี

		  1)	 การปรับค่าความไวแสง (ISO) ของอิมเมจเซ็นเซอร์  
จะปรับค่าความไวแสง ท่ีค่า ISO 100 เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่มีสัญญาณรบกวน  
(Noise) 	

		  2)	 เลือกโหมดการถ่ายภาพแบบที่สามารถปรับขนาดช่อง 
รับแสงด้วยตัวเอง เช่น โหมด M  AV (หรือ P ส�ำหรับกล้องบางรุ่น บางยี่ห้อ) 

		  3)	 ปรับขนาดรูรับแสงให้แคบ ท่ีค่า f 8.0 หรือมากกว่า  
การปรับรูรับแสงให้แคบเพ่ือให้ได้ภาพท่ีมีความคมชัดลึก ข้อควรระวัง 
เม่ือปรับค่ารูรับแสงแคบลง กล้องต้องชดเชยให้มีแสงท่ีเพียงพอ ด้วยการ 
เพ่ิมเวลาเปิดปิดชัตเตอร์ให้นานขึ้น หากขณะถ่ายภาพกล้องมีการสั่นไหว 
ภาพที่ได้จะเบลอ ดังน้ันควรใช้ขาต้ังกล้อง ช่วยยึดจับเพื่อลดการสั่นไหว 
ของกล้อง 

		  4)	 การตั้งค่าสมดุลแสงสีขาว เป็นการต้ังค่ากล้องถ่ายภาพ  
เพ่ือให้ภาพถ่ายมีสีที่เป็นธรรมชาติตรงกับสีของวัตถุจริง ภายใต้สภาพแสง 
ที่เปลี่ยนไป ในกล้องดิจิตอลจะมีฟังก์ชั่นการปรับสมดุลแสงสีขาว ส�ำหรับ 
ต้ังค่าให้ตรงกับสภาพแสงที่ถ่ายภาพขณะนั้น เช่น Auto WB เป็นโหมด
ที่กล ้องจะปรับสมดุลแสงสีขาวในทุกสภาพแสงโดยอัตโนมัติ  โหมด 
Fluorescent เป็นโหมดสมดุลแสงสีขาวเม่ือต้องการถ่ายภาพใต้แสง 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โหมด Custom WB เป็นโหมดสมดุลแสงสีขาว  
เมื่อผู้ถ่ายภาพต้องการปรับตั้งค่าด้วยตัวเอง โหมดนี้อาจจะมีอยู่ในกล้อง 
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บางรุน่ บางยีห้่อ การถ่ายภาพลกัษณะพนัธุพ์ชืนัน้ จะเลอืกใช้โหมด Custom  
WB เพื่อปรับตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวให้เหมาะสมด้วยตัวเอง 

		  5)	 การตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self–Timer) เป็นการตั้งเวลา 
ให้กล้องบันทึกภาพเอง ใช้เพ่ือลดแรงส่ันสะเทือนจากการกดชัตเตอร์  
ซึ่งการสั่นสะเทือนของกล้องจะท�ำให้ภาพถ่ายเบลอ การตั้งเวลาถ่ายภาพ 
ใช้ในกรณีที่ไม่มีสายล่ันชัตเตอร์ด้วย

		  6)	 การปรับขนาดของภาพ การต้ังขนาดของภาพน้ันควร 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การน�ำภาพไปใช้ มีขนาดที่แน่นอน เพื่อสะดวก 
ในการจัดการ น�ำไปใช้ประกอบการเตรียมรายงาน หรืออื่น ๆ 

		  7)	 การบีบอัดข้อมูลของภาพ ควรเลือกที่คุณภาพสูงเพื่อให ้
ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและการใช้เน้ือที ่
ในการจัดเก็บด้วย

	 2.3	การจัดองค์ประกอบของภาพ

		  องค์ประกอบของการถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชประกอบการ 
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่น้ัน จะต้องมีองค์ประกอบของภาพแน่นอน การวาง 
วัตถุต้องสอดคล้องกับต�ำแหน่งที่ปรากฏตามสภาพธรรมชาติ มีสเกลอ้างอิง 
ขนาดทีเ่หมาะสม ใช้แผ่นสอ้ีางองิ ป้ายระบชุือ่พนัธุ ์ ภาพวตัถตุ้องอยูใ่นกรอบ 
ครบถ้วน โดยไม่ปล่อยให้มีส่วนที่ว่างระหว่างวัตถุกับกรอบมากเกินไป



18 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

	 2.4	การจัดการแสง

		  แสงเป็นสิ่งส�ำคัญในการถ่ายภาพ แหล่งก�ำเนิดแสงเพื่อการ 
ถ่ายภาพ มีหลายแหล่ง เช่น หลอดไฟ แฟลช ดวงอาทิตย์ แต่แหล่งท่ี 
เหมาะสมส�ำหรับการถ่ายภาพลักษณะพันธุ ์พืชประกอบการตรวจสอบ 
พันธุ ์พืชใหม่นั้น เป็นแสงจากธรรมชาติ คือ แสงสว่างจากดวงอาทิตย์  
ทีไ่ม่ได้ส่องมายงัวัตถโุดยตรง เป็นแสงภายใต้ร่มเงา ทีม่คีวามสว่างส่องลงมายงั 
วัตถุอย่างเพียงพอ และมีทิศทางเหมาะสมไม่ท�ำให้เกิดเงาที่มีผลต่อภาพถ่าย

	 2.5	การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับภาพถ่าย 

		  1)	 การบิดเบีย้วของภาพถ่าย (Distortion) คอื การท่ีภาพถ่าย  
มีความโคงงอผิดปกติ สาเหตุมาจากการใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายภาพ และใช ้
ระห่างระหว่างเลนส์กับวัตถุไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ภาพไม่โค้งงอได้ การแก้ไข  
โดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างเลนส์กับวัตถุให้มากพอที่จะไม่ให้เกิดภาพ 
โค้งงอขึ้นได้ แล้วใช้การซูมภาพช่วยให้ได้ภาพมีขนาดใหญ่ตามต้องการ

ภาพแสดงการบิดเบี้ยว



19คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

		  2)	 การปรากฏเงาที่ภาพถ่าย คือ การที่ภาพถ่ายมีเงาตกทอด
ลงบนฉากจนท�ำให้ไม่สามารถแยกขอบเขตของวัตถุกับเงาได้อย่างชัดเจน  
ซึ่งท�ำให้ภาพวัตถุขาดความชัดเจนทางรูปทรง สาเหตุการเกิดเงาที่ภาพถ่าย 
มาจากการจัดการทิศทางแสงไม่เหมาะสม การแก้ไขด้วยการปรับทิศทาง 
การวางต�ำแหน่งชุดถ่ายภาพให้อยู ่ภายใต้แสงทีมีความสว่างและทิศทาง 
ที่เหมาะสม โดยสังเกตว่าไม่มีเงา หรือมีน้อยมากขนาดท่ีไม่ส ่งผลต่อ 
ความชัดเจนของภาพ ปรากฏให้เห็น

ภาพแสดงการแก้ไขโดยการเพิ่มระยะห่าง
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

		  3)	 ภาพถ่ายมสีไีม่ตรงกบัของจรงิเนือ่งมาจากการต้ังค่าสมดุล 
แสงสีขาวไม่เหมาะสม คือ การท่ีภาพถ่ายมีสีผิดปกติ หรือแตกต่างจาก 
สีของวัตถุจริง กรณีที่มีสาเหตุมาจากการต้ังค่าสมดุลแสงสีขาวไม่ถูกต้อง 
ตามสภาพแสงขณะนั้น การแก้ไขโดยก่อนการถ่ายภาพต้องตั้งค่าสมดุลแสง 
สีขาวที่กล้องให้เหมาะสมกับสภาพแสงทุกครั้ง 

	 2.6	ตัวอย่างการถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช

		  1)	การถ่ายภาพประกอบการอธิบายลักษณะพันธุ์พืช

			   1.1)	 การถ่ายภาพเพือ่แสดงภาพรวมและสภาพแวดล้อม 
ของการปลูกทดสอบ

				    เป็นการถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นรายละเอียดของกลุ่ม 
พันธุ์พืชที่เป็นตัวแทนอยู่ในกรอบภาพทั้งหมด ซึ่งภาพจะอธิบายถึงลักษณะ 
ที่แสดงออกส่วนใหญ่ ความสม�่ำเสมอ ภาพรวมและสภาพของแปลงปลูก 
ทดสอบของพันธุ์พืชนั้น ๆ โดยองค์ประกอบของภาพ ต้องมีป้ายระบุชื่อพันธุ์  
สเกลอ้างอิงขนาด กลุ่มของพันธุ์พืชที่อยู่ในกรอบครบถ้วน และมีช่องว่าง 
ที่เหมาะสม

  ภาพถ่ายแสดงสีผิดปกติ   ภาพถ่ายแสดงสีปกติ
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
การเจริญเติบโตของล�ำต้น

ภาพถ่ายแสดงภาพรวม 
ของสภาพแปลงปลูกทดสอบ

พันธุ์พืช

			   1.2)	 การถ่ายภาพเพือ่แสดงลกัษณะการแสดงออกของ
ลักษณะต่าง ๆ 

				    เป ็นการถ่ายภาพเพ่ือประกอบการอธิบายว ่า 
พันธุ์พืชนั้น ๆ มีลักษณะอะไรบ้าง และมีการแสดงออกของลักษณะอย่างไร  
เช่น การถ่ายภาพลักษณะความสูงของต้น ลักษณะการเจริญเติบโต 	
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

				    การถ่ายภาพใบเพ่ืออธิบาย ลักษณะรูปทรง ขนาด 
สี ส่วนประกอบของใบ เช่น ความยาวก้านใบ ขนาดของหูใบ

				    การถ่ายภาพลักษณะดอก เพื่ออธิบาย ขนาด  
ชนิดของดอก ส่วนประกอบของดอก เช่น สีกลีบดอก ขนาดของกลีบดอก 
เป็นต้น

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
ของใบ และส่วนประกอบ

ของใบ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
ของดอก และส่วนประกอบ

ของดอก



23คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

		  2)	การถ่ายภาพประกอบอธิบายการเปรียบเทียบแสดง
ความแตกต่างระหว่างพันธุ์

			   2.1)	 ภาพประกอบที่แสดงความแตกต่าง 

				    เป็นการถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชในส่วนท่ีแสดงถึง 
ความแตกต่างระหว่างพนัธุ ์ เพ่ือใช้ประกอบอธบิายความแตกต่างทีแ่สดงออก 
ในลักษณะนั้น เช่น ภาพประกอบที่แสดงถึงความแตกต่างของลักษณะขนาด 
ของหูใบ เป็นการบันทึกภาพที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการน�ำไปใช้ประกอบ
การพิจารณา

ภาพถ่ายแสดงลักษณะขนาดของหูใบที่แสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

			   2.2)	 ภาพประกอบที่แสดงความไม่แตกต่าง

				    การตรวจสอบลักษณะพันธุ ์ พืช ในบางกรณี  
ที่ไม่พบว่ามีความแตกต่างระหว่างพันธุ์ อาจจะน�ำภาพถ่ายไปใช้ประกอบ  
เพ่ืออธบิายถงึ ผลของการตรวจสอบลกัษณะพนัธุพ์ชืแล้วไม่พบความแตกต่าง 
อย่างเด่นชัด

ภาพถ่ายแสดงลักษณะใบที่ไม่พบความแตกต่างอย่างเด่นชัด
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

		  3)	การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชในชนิดอื่น ๆ 

			   3.1)	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชเบญจมาศ

ภาพถ่ายแสดงแปลงโดยรวม

ภาพถ่ายแสดงลักษณะการเจริญเติบโต
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะใบ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะทางล�ำต้น
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะของดอก

ภาพถ่ายแสดงลักษณะกลีบดอกย่อย
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

			   3.2)	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชยูคาลิปตัส

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสภาพแปลงปลูก
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
ตาของล�ำต้น

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
การลอกของเปลือก
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสีของยอด

ภาพถ่ายแสดงลักษณะใบ
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะดอกตูม

ภาพถ่ายแสดงลักษณะดอกบาน



ภาพถ่ายแสดงลักษณะผลแห้ง

32 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

			   3.3)	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชทุเรียน

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสภาพแปลงปลูก
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะใบ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
การแตกกิ่ง
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะดอกตูม

ภาพถ่ายแสดงลักษณะดอกบาน
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะผล

ภาพถ่ายแสดงลักษณะภายในผลเมื่อผ่าตามขวาง



ภาพถ่ายแสดงลักษณะเมล็ด
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

			   3.4)	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชมะละกอ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสภาพแปลงปลูก
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สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะใบ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะดอก



40 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะผล

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
รูปทรงโพรงภายในผล 

เมื่อผ่าตามขวาง



41คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
สีผิวผลเมื่อสุก

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
สีเนื้อผลเมื่อสุก



ภาพถ่ายแสดงลักษณะเมล็ด

42 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่



43คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

			   3.5)	 การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืชข้าวโพด

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสภาพแปลงปลูก



44 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะการโค้งของแผ่นใบ

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
ช่อดอกเพศผู้



45คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะสีของไหม

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
สีของกาบใบ  

และสีของล�ำต้น



46 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะ 
สีของราก



47คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ภาพถ่ายแสดงลักษณะฝักแห้ง และสีของเมล็ด



48 คู่มือ การถ่ายภาพลักษณะพันธุ์พืช ประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่
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